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Welle mit Keilfeder-Nut Welle mit Scheibenfeder-Nut Motorwelle mit Querbohrung

Schrittmotoren Sonderausführungen

g	Wellen-Konfektionierungsmöglichkeiten für alle Motoren g	Kabel-Konfektionierung

Angepasste, einbaufertige Wellenausführungen ermöglichen dem Konstrukteur und Montageteam eine schnelle, kostengünstige und zuverlässige 
Maschinen- und Geräteadaption.
Weitere Beispiele und Details - siehe Website.
Je nach Komplexität der Maschineneinstellung bieten wir die Bearbeitung ab 1, 25 oder 250 Stück an.
Es stehen nicht alle Bearbeitungsmöglichkeiten für alle Motorserien zur Verfügung.

kundenspezifisch Steckerausführungen sowie Kabel-Konfektionierung ermöglichen dem Konstrukteur und Montageteam eine einfache, schnelle, kos-
tengünstige sowie zuverlässige elektrische Anbindung zur Maschine. Nanotec bietet hierzu eine Vielzahl von unterschiedlichen Steckern für die jeweils 
günstigste und sicherste Lösung. Bei Bestellungen ab 100 Stück kann die Stecker bzw. Kabel-Konfektionierung sehr kostengünstig erfolgen.

kürzere (längere) Welle Welle abgeflacht (D-cut) Welle abgedreht

größere Welle Welle mit Einstich Hohlwelle

Motorwelle mit Zahnriemenscheibe Welle mit metr. Gewinde Verzahnte Welle

spezielle Übertragungselemente Welle mit Stirnrad / Ritzel Welle mit Schneckenrad

Größere oder dickere 
Wellen dienen vor allem
dazu, höhere Radialkräf-
te zu ermöglichen.
Bei allen Motoren der Se-
rien ST und DB möglich.

Motore mit angebauten
Riemenscheiben (bzw. 
Direktverzahnung auf 
der Motorwelle) verein-
fachen wesentlich den 
direkten Anbau an 
vorhandene Unterset-
zungen, kundenseitige
Getriebe, Linearachsen,
usw.

Neben den Standard-
Antriebselementen bietet
Nanotec seine Schritt- 
und Servomotoren  auch 
noch mit einer Vielzahl 
anderer Übertragungs-
elemente aus unteschied-
lichsten Werkstoffen an.

Motore mit Wellenein-
stich erleichtern die 
Anbringung von Sicher-
heitsscheiben zur Axial-
Fixierung von Zahnrie-
menscheiben, Stirnrädern
usw.
Bei allen Motoren der
Serien ST und DB mög-
lich.

Nicht nur zum Befestigen 
von drehenden Teilen
auf der Motorwelle, 
sondern auch zur Rea-
lisierung eines linearen 
Stellantriebs mit kleiner
Stel lgeschwindigkeit
ist ein Gewinde nützlich.

Motore mit angebautem
Ritzel bzw. Direkt-
Verzahnung auf der 
Motorwelle erleichtern 
wesentlich den direkten
Anbau an vorhandene
Untersetzungen, Getrie-
ben, Zahnstangen usw.

Neben dem eigentlichen
Antrieb erlauben Hohl-
wellen zusätzlich die 
Durchführung von Ka-
beln, Schläuchen oder 
auch Laserstrahlen durch
den Motor.
Bei ausgewählten Mo-
toren der Serie ST mög-
lich.

Motoren mit verzahnter 
Welle erleichtern den 
direkten Anbau an vor-
handen Untersetzun-
gen, Getriebe, usw. Die 
direkte Verzahnung ist 
für viele Applikationen 
die technisch beste und 
preisgünstigste Lösung.

Motore mit angebautem
Schneckenrad können 
im 90° Winkel zur Last 
installiert werden, was 
sich auf einige Anwen-
dungen sehr vorteilhaft 
auswirkt. Ferner bieten 
sie große Untersetzungs-
verhältnisse auf kleins-
tem Raum. 

JST - Stecker JST - Stecker Berg - Stecker Lumberg - Stecker AMP - Stecker

Wago - Stecker Schneid - Klemmtechnik Sub - D - Stecker Sub - D - Stecker M12 - Stecker

mit unterschiedlichen angeschlagenen Stecker

Schrumpfschlauch Schutzgeflecht Schirmgeflecht

mit unterschiedlichen Kabelkonfektionierungen

M17 - Stecker M12- Stecker Sub - D-9 oder D-15 JST-Stecker M12 -Stecker

mit integriertem Stecker


