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Linear-Aktuatoren

g	Linear-Stellantrieb LS2018 - LS4218

Die Linear-Stellantriebe LS.. reduzieren nicht nur erheblich die Kosten sowie den Platzbedarf eines 
Linear-Systems (Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie Montageaufwand entfällt) sondern erhöhen 
zudem die System eigenschaften und Verfügbarkeit einer kompl. Miniatur-Linearachse. Bei kleinen 
Lasten und Tragzahlen (wie bei dem Scannen von optischen, mechanischen, akustischen Messwer-
ten) kann sogar die Linear-Führung entfallen. Andere Motor-, Gewindemutter- und Spindelvarianten 
(>100 Stück) ermöglichen zudem eine einfache, schnelle u. kostengünstige Systemerweiterung.

AnschlußbelegungMaßbild (mm)

Gewindemutter

Material: PEEK schwarz, 
für LS2018, LS2818, LS4209

Material: Dupont Delrin 500AF 
für LS4218

Typ
Schubkraft

(N)
max. Vorschub

mm/sec.
Auflösung
μm/Schritt

Strom
A/Wicklung

Widerstand
Ohm/Wicklung

Gewicht
kg

Länge "A"
mm

LS2018S0604-M6X0,2 15 20 1,0 0,60 6,50 0,06 33,0

LS2018S0604-TR6X2 10 200 10,0 0,60 6,50 0,06 33,0

LS2818L1006-TR6X2 60 100 10,0 0,95 4,60 0,25 50,5

LS4209S1404-M6X0,2 100 5 0,5 1,33 2,10 0,22 33,5

LS4218S1404-A6X1,88 140 50 9,4 1,40 2,00 0,25 33,0

LS4218S1804-A6X1,88 300 85 9,4 1,80 1,75 0,35 47,0

Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)

------------------------Angaben in Vollschnitt------------------------

Alle Angaben beziehen sich auf 1 Wicklungshälfte bzw. Unipolar!

LS2018

Front view and mounting

Spindel-Material:
M6x0.2     1.4301 (V2A)
Tr6x2        1.4404 (V4A)

Side view Rear view
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LS4209

Front view and mounting Side view Rear view

Spindel-Material:
M6x0.2     1.4301 (V2A)
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LS4218

Front view and mounting Side view Rear view

Spindel-Material:
SUS or C3603 mit Nickel
Überzug 5μm (min)
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LS2818

Front view and mounting Side view Rear view

Spindel-Material:
Tr6x2        1.4404 (V4A)
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Lieferung: inkl. Gewindemutter
Standardhub: 55mm
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Linear-Aktuatoren

g	Verdrehsicherung für Linearaktuatoren L40, L42, L56, L57

Um eine Linearbewegung zu erzielen, muß ein Verdrehen der Spindel verhindert werden. Falls-
dies nicht durch den mechanischen Aufbau der Kundenapplikation, wie z.B. bei spindelfixierten 
Linearachsen, sichergestellt ist, ermöglicht der Linear-Aktuator mit angebauter Verdrehsicherung 
eine schnelle und kostengünstige Reali sierung von Linearapplikationen.
Der Standardhub der für die Serien L40, L42, L56 und L57 erhältlichen Verdrehsicherung beträgt 
55 mm.

Maßbild (mm)

Andere Hublängen sind auf 

Anfrage ebenfalls erhältlich.

L57

Front view and mounting Side view

L42

Front view and mounting Side view

Vorteile

g	 Kein Spindelfixieren notwendig

g	 Schubkräfte bis 1 KN

g	 Auflösung bis 1μm

Notizen


